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BOLETIM TÉCNICO     No. 03 / 2010 

Data: 29 de dezembro de 2010 

Para: Todos os clientes 

Recebido por:  

Assunto: Informações sobre a instalação da câmara de concreto.  

 

Com o intuito de se evitar acidentes e aumentar a segurança da 
montagem da câmara de concreto nas perfuratrizes hidráulicas, descrevemos 
neste boletim técnico os itens de segurança necessários para a correta 
instalação da câmara de concreto. 

• Local de instalação da câmara de concreto 

A câmara de concreto é instalada entre a curva da máquina e o mangote. 
Para isto são utilizados diferentes tipos de conexões: 

1º Conexão feita por parafusos : Neste caso, são usados parafusos que 
fixam a câmara de concreto na curva da máquina. É o tipo de conexão a 
mais recomendada, pois suporta um peso maior. Utiliza-se 8 parafusos 
de ½” UNC (Ver Figura 1) 

2º Conexão por meio de abraçadeiras : Usam-se abraçadeiras para fixar 
a curva e o mangote na câmara de concreto. Porém as abraçadeiras do 
tipo alavanca não devem ser utilizadas, sendo indicadas as do tipo que 
utilizam parafusos para o aperto. (Ver Figura 2) 
 

• Colocação de cabos de aços de segurança 

Por questões de segurança, é necessário a colocação de 1 cabo de aço 
entre a curva da máquina e o mangote (passando-se o cabo de aço pela 
câmara de concreto) para evitar a queda da câmara, caso os 8 parafusos se 
soltem ou o engate superior e/ou inferior se abra. 

O cabo de aço a ser utilizado deve possuir as seguintes especificações 
mínimas: 5 TF (cinco toneladas força) e 8,0 mm de diâmetro.  

Seguem abaixo as ilustrações das câmaras (com conexão por parafusos e 
por abraçadeira), com os locais de fixação e passagem do cabo citado. 
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A fixação de uma das pontas do cabo de aço deve ser acima da conexão da 
curva com a câmara (no local indicado pela numeração  1   

Posteriormente o cabo deve ser conduzido por dentro da proteção do 
sensor de concreto - entre o sensor e a parte oval da proteção, indicado pela 
numeração  2  

A outra ponta deve ser fixada na primeira conexão do mangote - indicado 
pela numeração  3 

 Figura 1 
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  Figura 2 

 A proteção do sensor de concreto (que também servirá de ponto de apoio 
no caso de ruptura da abraçadira inferior) deve ser parafusada na câmara de 
concreto utilizando-se 2 parafusos 3/8” UNC.Para a fixação do cabo de aço 
sugerimos o uso de “chips para cabo de aço”, conforme mostra a figura a 
seguir:  
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• Justificativa e importância para o uso do cabo de a ço de segurança 

Salientamos que um mangote de 4” e 20m cheio de concreto, juntamente 
com a câmara podem pesar até 500 kg e sua queda pode ocasionar acidentes 
fatais. Portanto, indiferente do tipo de adaptação utilizada (abraçadeiras ou 
parafusos) é muito importante que se faça uma proteção por meio do emprego 
do cabo de aço. 

Dúvidas referentes à instalação da câmara de concreto e a colocação do 
cabo de aço de segurança entre em contato conosco. 

Fones: 31-3286-3542 ou 31-8451-0130 

E- mail: suporte@geodigitus.com.br 


